Nora

The higher technology and the most exclusive design are combined in the Nora. The wa- Le modele Nora se caractérise par la technologie la plus moderne et le design le plus
ter flows in cascade thanks to its original open spout. This brassware includes a luminous exclusif. L'eau tombe telle une cascade grace a un bec original découvert. Cette robinet-
mechanism which shows the water temperature. Blue colour when water is cold and red terie est équipée d’un dispositif lumineux qui indique la température de I'eau : de couleur
when it is hot. There is also available a version without this feature. bleue pour I'eau froide et rouge pour I'eau chaude. Ce modéle est également disponible

sans témoins lumineux.
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@ Single lever basin mixer 3/8”. @32 mm ceramic joystick cartridge. Mitigeur lavabo. Cartouche @32 mm. Flexibles raccordement 3/8” longueur
Length of hoses 634 mm. with pop-up waste set 1 1/4”. Without aerator 634 mm. Garniture de vidage 1 1/4”. Sans mousseur. Chute d’eau en effet
(cascade). Flow rate (mixed water) 5,4 I/min. at 3 bar. cascade. A 3 bars de pression (eau mélangée) 5,4 I/min.
100038967 - N180010001 () chrome- Chromé
3 With integrated light. It doesn’t need connection to electrical net. Length Avec lumire. Il n'a pas besoin d'une connexion a un réseau électrique ni de
@ &3 of hoses 434 mm. Flow rate (mixed water) 5,4 I/min. at 3 bar. pile. Flexibles raccordement 3/8” longueur 434 mm. A 3 bars de pression (eau

100038970 - N180019001
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mélangée) 5,4 I/min.

@ Chrome - Chromé
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100038968 - N180010301

High spout single lever basin mixer 3/8”. @32 mm ceramic joystick
cartridge. Length of hoses 560 mm. with pop-up waste set 1 1/4”. Without
aerator (cascade). Flow rate (mixed water) 5,4 /min. at 3 bar.

O Chrome - Chromé

Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche @32 mm. Flexibles raccordement
8/8” longueur 560 mm. Garniture de vidage 1 1/4”. Sans mousseur. Chute
d'eau en effet cascade. A 3 bars de pression (eau mélangée) 5,4 /min.
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100064861 - N180040804
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With integrated light. It doesn't need connection to electrical net. Flow rate
(mixed water) 5,4 I/min. at 3 bar.

O Chrome - Chromé

Avec lumiere. Il n'a pas besoin d'une connexion a un réseau électrique ni de
pile. A 3 bars de pression (eau mélangée) 5,4 I/min.

100038969 - N180011301

Wall mounted basin mixer 1/2”. @32 mm ceramic joystick cartridge.
Without pop-up waste and without aerator (cascade). Flow rate (mixed
water) 5,4 I/min. at 3 bar.

O Chrome - Chromé

Mitigeur lavabo & encastrer avec cartouche @32 mm. Sans vidage. Sans
mousseur. Chute d'eau en effet cascade. A 3 bars de pression (eau
mélangée) 5,4 I/min.
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100038972 - N180020001

Single lever bidet mixer 3/8". @32 mm ceramic joystick cartridge.
Length of hoses 634 mm. with pop-up waste set 1 1/4”. Without aerator
(cascade). Flow rate (mixed water) 5,4 I/min. at 3 bar.

() chrome- Chromé

Mitigeur bidet avec cartouche @32 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur
634 mm., garniture de vidage 1 1/4”. Sans mousseur. Chute d'eau en effet
cascade. A 3 bars de pression (eau mélangée) 5,4 /min.
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Wall mounted exposed shower mixer 1/2". @35 mm ceramic cartridge.
Centre distance 150 +/- 20 mm. Flow rate (mixed water) 20,3 I/min. at 3
bar.

100038974 - N180040801 O Chrome - Chromé
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Mitigeur externe douche avec cartouche @35 mm. Inverseur automatique.
Sans mousseur. Chute d'eau en effet cascade. Distance entre des raccords
150+ /- 20 mm. A 3 bars de pression (eau mélangée) 20,3 l/min.
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Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". @35 mm ceramic
cartridge. Automatic diverter. Without aerator (cascade). Centre distance
150 + /- 20 mm. Flow rate (mixed water) 20,3 I/min. at 3 bar.

100038973 - N180030801 O Chrome - Chromé
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Mitigeur externe bain/douche avec cartouche @35 mm. Inverseur
automatique. Sans mousseur. Chute d'eau en effet cascade. Distance entre
des raccords 150 +/ - 20 mm. A 3 bars de pression (eau mélangée) 20,31/
min.



